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Scheda Tecnhica

Ultimo aggiornamento luglio 2025

Descrizione Palco

Il teatro dispone di 132 posti a sedere su poltroncine rosse imbottite ed uno riservato ai
diversamente abili;

Superficie palco: 44mq

Nn° 3 quinte nere

Nn° 4 cieli neri

n°1fondale nero apribile in due dalla meta;

n° 1 uscita retro palco (sulla destra, rispetto alla vista dal palco, che porta ai camerini
oppure alla zona pubblico)

n°1sipario manuale

Nn°4 Stangoni mobili in legno

Mantegni fissi

n° 7 Corde canapa 8mm

Dotazione tecnica luci

Luci palco:

n°2 Eurolite LED Cob 100 RGB+WW

Nn°1 Oloaxolx 200W COB Par LED Faro 6 in 1 RGBWA+UV

N°4 Eurolite Led Party TCL Spot RGB LED

n°2 Cob LED 200W RGBWA +UV

E presente un video proiettore il cui ingresso video (HDMI) & cablato fino in platea/regia.
NB: parete bianca disponibile per proiettare una volta aperto il fondale!

Luci frontali:
Nn°2 Fari teatrali PC Led Cob 200W DMX 3200 - 6000K

In regia:
Centralina DMX Botex DC-1224 24Ch
DasLight DVC Fun, per programmazione software.
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Regia

In regia:

La regia & posta in cima alla galleria, con ottima visibilita e buon ascolto. E presente un
grande tavolo di 3,50 mt x 90. La fornitura elettrica delle luci € separata da quella audio.

Dotazione tecnica audio

Audio palco:

Nn°2 stage monitor attivi, con relativo cablaggio;

n° 1Stage Box analogica 16in (liberi/ a disposizione) e 4out (NB out 3, 4 utilizzata per
portare l'audio all'impianto dal mixer);

L'impianto audio, attualmente posizionato sul palco, in posizione frontale, ai lati €
costituito da una coppia di teste e sub, ciascuno per lato

n°2 dB Technologies Sub 615;

n°2 dB Technologies B-Hype 15

In regia:

1 Mixer analogico Makie CR1604-VLZ 16 ch.

TL Audio Ivory VP-5051 Mono Channel Strip

Nn°1 Microfono the t.bone TWS 16 HT;

n°1, Body Pack e centralina, the t.bone free solo PT;

Nn°4 Microfoni Tonor TW 842 di cui due palmari e due archetti;
Nn°1 Shure 16A.

n°1 radio microfono palmare Shure beta

Alimentazione e corrente: Si allegano al seguente documento foto dettagliate dei due
guadri elettrici di palco (posizionati ai lati del fondale) e del quadro in platea. Breve
descrizione di uno dei quadri (sono tutti identici):

- n° 4 prese 10A ITA femming;

- n°1 presa 380V CEE;

- N°1 prese 220V CEE, 16A.

IMPORTANTE: in caso di necessita di utilizzo di mixer analogico o digitale diverso si
richiede tempestiva comunicazione al responsabile tecnico per individuare la
soluzione adeguata al corretto funzionamento del PA ed eventuale gestione di input
ed output dal palco.
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Camerini: | camerini sono posti al piano -1 rispetto al palco, accessibili tramite scala.
Non & presente ascensore.

- n° 01 camerino singolo

- n° 01 camerino doppio

- n° 01 bagno uomini

- n° 01 bagno donne

Accesso e Scarico

L'accesso per lo scarico si trova in Via Scuole 5, attraverso porta centrale a doppia anta
che si apre su platea interna del teatro. Lo scarico & comodo & al piano del palco. E
possibile sostare con un solo mezzo per lo scarico nel parcheggio fronte teatro, riservato.
Per eventuali parcheggi in zona contattare il responsabile tecnico della struttura.

Contatti
Teatro STAGE4 Via Scuole 5 San Germano Chisone (To)
Direttore Tecnhico: Davide Orsolini +39 347 9049 447 — Mail: infostage4@stage4.it
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